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Das Gerit arbeitet folgsnd Ben (siehe Prinsiy l..,.,.‘,
a) Teilnehmerverkehr
Die N!Chndﬂ goht vem Tll' -Galdl !lber den Modulator sum Sender und wird iiber die Antenue abgestrahlt.
und Em,

Auf der tiber A er sum TF-Cestell.
Auf den nJum.um wudn an Tnsp....u.,... v

Ausgang des cinen Gerites unmittelbar dem Eingang des anderen
sugefithirt, ohne

b) Dienstverkehr

Im Dienstverkehr wird der Ruf oder das Goqnldn der annenll iiber den Modulator suf den Sender gegeben.
Auf der G ite wird die Niederfree ey .::dman‘/ukm‘nnl andelt bzw. dem

2 der Di & 1 dearel

hak

und wird erst bei Anruf aufgetrenat. Es ist also miglich, von
aus mit jeder  anderen in Dienstveriehr xu treten.
Zur Beiriebsiberwachung und schunell der Fehler ko die Rébr 6me, die NF-S
die Senderieistu Sa'-np- wm durch Week-mn-l und Signallampen angeseigt.
sich ein Geblise, das fiir die Kiihlung der Geriteteile sorgt, die starker Erwirmung unter-
» befinden ich ebenfalls im_ Sockel an der Votdcnula des Gelun. Um Ve:;:pmungnnhwn—
ein S eser iat
&t) eingeb icher neben die Station gentellt werden
g StV 403 verschen werden. Dlr-e -pesll bei Netz-
uber einen Umb: aus ener Akk efie von

stattet

1 Pril'nnfdc Steilheit der im lbehd’-k~
Ver-

erfaBl. wurde das Rokrenprif.
gerit IIVG 903 B.1200 entwickelt. Es ge-
Messungen:

vorspanaung.
3. Prifung des Stromes beider Di
strecken der Rihre 6 H 6 bei viner an-
gelegten Wechsobpannune von 800 Hz
und 1 Vea.
4.Mmh&mmWMWtwd«Dﬂdtmbb‘MuﬂFD Oamllblndbpuunlu
Z_Mdﬁw itgeliefzrte Pegelseiger PZ 161 oder ein entsp Toag

LIEFERUMFARG

m(}erilewm-nfulmdakmfﬁr"" lien- und Relaisstellenbetrich kompl lmnkabela;.\mennen
einer

mit
Der vollsti=dige Lief fang mit E ilen ist aus dem Angebot unserer Absatzabteilung zu erschen.
Anderungen, insbesondere solehe < durch deun technischen Fortachritt bedingt sind, ‘vorbebalten.

FENL

VEB RAFENA WERKE

Fornseh- und Nachrichtentechnik Radeberg

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

Ay A0 12avibe
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Nehenstehende Abbildung zeigt einen Teil der Riick-
scite des Gerites mit Frequenzweiche.
Mi: Hilfe der Weicke ist es miglich, Sender und Emp-
finger des Richtfunkverbindungsgerites iiber ein HF-
Kabel an cine Antenne anzuschlieBen.
Es sind sowohl in der Leitungsfiihrung Sender Antenne
als auch in derjenigen Antenne Empfanger je zwei kon-
ische Stichleitungen angeord
Die K hluBschicber dieser Stichlei _werden

iiber je einen Trieb mit Ei ig

Prinsipschalsbild Sender

a__ 1

Mikrophon Sprechtaste

AUFBAU UMD WIRKUNGSWEISE

Das Geriit ist in 5 Schubkisten untergebrerht, die wieder in cinzelne, herausnehmbare Baugruppen iufgeteilt vind. Die
Schubkisten werden in ein Gestell eingeschoben, und awar von oben nach unten in foigendér Reihenfolge:

Empfinger- und Kontrollteilnetagerit,

Sendernetzgerit,

Sender,

Empfinger,

Kontrollteil.
Der Sender enthalt einen Modulator, in dem die zugefiihrten NF TF-Sp in Freq; h kungen cines 30-MHa-
Tragers umgewandelt werden. Dieser frequenzmoudulierte ’}"rigcr wird dann' mit der Schwingung einex Ug‘llmettr-S!ener-
senders gemischt und. das obere Seitenband in awei HF-Stufen verstirkt. Zur Pegeliberwuchung wird ein Pegelton voa
140 kHz mit konstanter Spannung iibertragen. N A Dik e . .

1 inen Uberlagerungsempfinger mit Begrenzer und Diskri or fur Freq tulation dar. Durel

1‘!:: {):lﬁi?;ﬁ::;;:g; \:'lilrd’;.r rleklr?nch und P chanisch auf den cingestellten Sender abgestimmt. Der Pegelton vou 140 kH=z
wird ausgesicbt und gemossen, ebenso zur Klirrfuktorkontrolle die erste Oberwelle vun 280 kHa.
Das Kontrollieil dient zur Uberwachung der Station und ermoglicht einen Dienstverkehr awischen dea cinzeinen Relais-
stellen. Es enthilt den Pegeltong .
Die Netzgerdte dienon der Stromversorg
seits. -
Eine Richtantenne mit Parabolspiegel strahlt die fl.luF.ng
ist itber ein Spezialkabel mit der Station verb den, Ewne Freq
vom Empfinger (siche oben).

des Send i its und des Empfingers und Kontrollteils anderer-

rgie ab und emipfingt sie von der Gegenstation. Die \ntenne
iche in der Al leitung entkoppelt Seander
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eich:

Frequenzb

Senderleistung:
Modulationsart :
Frequenzhub:
NF /TF-Ubortragunglbereich :
Empfiinger Frequenzbereich:
Empfindlichkeit:
Zwischenfrequenz:
ZF-Bandbreite:
Pegelfrequenz:
Regelbereich des mech. Nachlaufs:
NF/TF»Qbenragungsberr?ch:
Klirrfaktor zwischen 2 Stationen:

TF-Ein- bzw. Ausgang
Eingangspegel:
Ausgangspegel:
.-\npwungswiderstund :
TF-Frequenzbereich

Dienstikansl Frequenzbereich:

Ruffrequenz:

h

and zwi Sender

Fr b
und Empfinger:

Dampfung in Sperrichtung:
Diampfung in DurchlaBrichtung:
Réhrenbestiickung 4 . LDI12
1 - LDI11
20 x 6 ACT
4 6AGT

2 - LV3

sSiromversorgung  Wechselspannung 50 Hz

Abmessungen

Gewicht

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/1

STV 15010z

1200...1470 MHz (x = 25.. .20,4 cm),
aufgeteiltin 10 Kanile mit 30 MHz Abstand
=9V

Frequenzmodulntian

4 400 kHz

0,3...120 kHz

siehe Sender

=< 70KT,

10,7 MHz

1,4 MHz

140 kHz

4+ 3MHz im mittleren Abstimmbereich
0,3...120 kHz

=2%

erdfrei

—1Np...+3Np Leistungspegel
(ca.285mV... 15,6 ¥ wix GO0 €,

ca. 143 mV...7,8 Van 150 Q)

0,25 Np Leist 1ngspegel

(ca. 1V an 600 Q, ca. 0,3 V an 150 Q)
600 Q oder 159 Q wihlbar

Prinsipa

6...120 kHz

0,33...2,4kHz
1667 Hz

> 120 MHz (5 - Kanalabstand)
3,5 Np
©0.2Np
i . STV 28040z
1 - STV 28080z
| « STV 100 40z
1 . HRW 2,1

+ 10©
1o 127,220 240 v ¢
, — 202,
iiber Kohledruckspannungsregler auf 220 V

L 29 geregelt

cu. 0,8 kVA

ca. L3IkYA mit Spulll\ul\gsregler

cu. 870 < 1970 + 080 mm

ca. 380 kg

|IA-RDP81-01043R000900050009-4
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Richtfersic indurigsgeriit
e ANV 9w

Das Geriit dient zur Herstellung drahtloser Ver.adungen auf Dezimeter-
wellen. Diese setzen optische Sicht zwischen zwci Stationen voraus.
Ist solche vorhanden, dann kénnen betrichtliche k.. t-rnungen iiberbriickt
werden. Durch Hintereinanderschaliung mehrere: i .zelstrecken lassen
sich fiir den Weitverkehr Relaislinien aufbauen, vo: -+ wn, wie bei Kabel-
verbindungen, auch Seitenlinien abgezweigt werde. -+ nnen.

An die Stationen kénnen die allgeniein iblichen T1 ~\steme mit cinem
Freq bereich zwischen 6 und 120 kHz angeschlos~. « werden.

‘MNP VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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hilt die A Im Empfingerschubkasten ist die Netzversorgung als besondere

Baugruppe m‘;t. -mtl_: ten,

Das Kontrollteil dient der Uberwachung der Station und ermaglicht einen Dienstverkehr zwischen den
einzelnen Stationen. Es besitzt seine eigene Netzversorgung.

Eine Richtantenne mit Parabolspiegel strahlt die HF-Energic ab und empfingt si¢ von der Gegen-
station. Die Antenne ist iiber ein Spezialkabel mit der Station verbupden. Eine Frequenzweiche in der
Ant leitung entkoppelt Sender vom Empfinger (siche Seite 3, oben).

Das Geriit arbeitet foigendermaBen (siehe Prinzipschaltbild):
a) Teilnehmerverkehr:
Die Nachricht geht vom TF-Gestell iiber den Modulationsverstirker zum Sender und wird iiber die
Antenne abgestrahit.
Auf der Gegenseite gelangt sie iiber Antenne und Empfinger zum TF-Gestell.
b) Dienstverkehr:
Im Dienstverkehr wird der Ruf einem 70-kHz-Triiger aufmoduliert und iiher den Modulationsverstirker
auf den Sender gegeben.
Auf der Gegenseite wird der 70-kHz-Triiger im Empfinger ausgesieb: und demoduliert. Die Niederfrequenz
wird im Dicnstkanal in ein Weckersignal umgewandelt.
Die Sprechfrequenzen des Dienstkanals werden in der Frequenzlage iibertragen.
Auf den Relaisstellen ist der Dienstkanal durchgeschaltet und wird erst bei Arruf aufgetrennt.
Es ist also maglich, wmit jeder Station einer Relaisstrecke in Dienstverkehr zu treten.
Zur Betriebsiiberwachung und schnellen Eingrenzung auftretender Fehler konnen die Réhrenstrome,
die NF-Spannungen und die Senderleistung kontrolliert werden. Stérungen werden durch W-rkersignai und
Signallampen angezeigt.
Im Sockel des Gestells befindet sich ein Geblise, das fiir die Kithlung der Geriteteile sorgt, die starker
Erwiirmung unterliegen.

Simtliche Anschliisse befinden sich im Sockel des Gestells hinter einer Abdeckklappe.

LIEFERUMFANG

Die Geridte werden auf Anforderung des Kunden fiir Endstellen- und Relaisstellenbetrieb komplett mit
Kaleln, Antennen und ciner Beschreibung mit Bedienungsanweisung geliefert.
Der vollstindige Lieferumfang mit Ersaizteilen ist aus dem Angebot der Absatzabteilung zu ersehen.

Anderungen, inshesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

- RA(Z 3Nk

VEB RAFENA WERKE

Fernseh- und Nachrichtentechnik Radeberg

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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Nebenstehende Abbildung zeigt die Riickse
mit Frequenzweichc.

ite des Gerites

Mit Hilfe der Weiche ist es miiglich, Sender und Emp-

fanger des Richtfunkverbindungsgeriles itber ein HF-Kabel
an eine Antenne anzuschlieBen.

Es sind sownhi in der Leitungsfihrung Sender Antenne als
guch in derjenigen Antenne Empfinger je zwei konzentrische
Stichleitungen angeordnet.

Die KurzschluBschieber dieser Stichleitungen werden iiber
je einen Trieb mit Einstellanzeige abgestimmt.

Frin:ipschnllbild

Senderschubkasten
p— Koﬂm“tgn"‘—__\
Dienst- - Ruf-
kanal 1 enerator
&, ———
Mikrophon Sprechtaste

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE

geeignet und nach dem Schub-
kasten- und Baugruppenpriuzip in einem Gestell mit Schwingrahmen antergebracht. Es enthilt Schub-
kiicten, die von oben nach unten wie c!gt-bezeichnel werden:

Das Geriit ist nur fiir transportablen Einsatz, wie fahrbare Linien usw..

Empfﬁngerschubkaste n,
Kontrollteilschubkasten,
Senderschubkasten,
Sender-Netzgerit- Schuhkasten.

Der Senderschu bkasten enthalt den Modu\ationsveratirkcr und den frequenzmod_ulicnen Dezimetersender.

Der Nﬂlzger&lschubkuswn dient der Stromversorgung des Senders.

Der Empfinger stellt einen Uher\ager\mgaempfﬁnger fiir Frequenzmo«iuhliuu dar. Durch
nachlauf wird er clektrisch und mechanisch auf den eingestellten Se

den Oszillator-
nder abgestiunnt; Der Pegeluach\auf

/

-
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TF-Ein- bzw. Ausgang

TF-Frequenzbereich

Diensthkanal

Senderleistung:
Modulationsart :
Frequenzhub:
NF-Ubertragungsbereich :

Frequenzbereich:

Empfindlichkeit:
Zwischenfrequenz:

ZF-Bandbreite:

Pegelfrequenz:

Regelbereich des mieck. Nachlaufs:
Pegelregelung:

Klirrfaktor zwischen 2 Stationen:

Eingangspegel:
Ausgangspegel:
Anpassungswiderstand :

Frequenzbereich:

Fr bstand zwischen Sender

Rihrenbestiickung

Stromversorgung

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/1

und Empfinger:
Dampfung in Sperrichtung:
Dimpfung in DurchiaBrichtung:

3 <LD12 2
1> EL12 2~ LV3

3 < EZ12 22 x RV 12 P 2000

Wechselspannung 50 Hz

Leistungsanfnahme

Abmessungen

Gewicht

~ AG 1006
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1200. . .1460 MHz
( = 25...20,5 cm)

aufgeteilt in 10 Kanile mit 30 MHz Abstand

=28W
Frequenzmodulation
= 4 75 kHz
0,5...60 kHz

sieche Sender
< 70 KT,

3 MHz

= 0,4 MHz
70 kHz

+ 2,7MHz in Mitte Abstimmbereich

automatisch auf - 0,2 Np

=25%

unsymmetrisch
—1,6...4+ 3 Np
~1Np

600 Q

6...60 kHz

0,5...2,2kHz

5 « Kanalabstand)

6 < 6ACT
1~ STV 28080z
2 ~ STV 100,40 z

+ 10%

— 209,

1107127 220,240 V

durch Kohledruci egler

P
auf 220V + 29 geregelt

ca. 600 VA
ca. 900 VA it Spannungsregler

Héhe: ca. 1355 mm
Breite: ca. 750 mm

Tiefe: ca. 500 nm

ca, 225 kg

|IA-RDP81-01043R000900050009-4
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RAFENA WERKE RADEBERG

Rieh(funkverbindungsgeriit
e IV )09

(nur fiir fahrbare Linien)

Das Geriit dient zur Herstellung einer drahtlosen Verbindung auf Dezi-
meterwellen, mit der bei optischer Sicht betriichtliche Entfernungen iiber-
briickt werden kénnen. Durch Hintereinanderschaltung mehrerer Dm-
Strecken lassen sich fiir den Weitverkehr Relaislinien aufbauen, von
denen, wie bei Kabelverbindungen, auch Seitenlinien abgexzweigt werden
kénnen. An die Stationen kénnen die allgemein éiblichen TF-Systeme mit
einem Frequenzhereich zwischen 6 und 60 kHz angeschlossen werden.
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TF 941 E

TF 941.3000

TF 941 E

Abmessungen Gewicht

TF 941D 6 Schranke zu je 2125 x 780 x 350 mm TF 941D 6 Schrinke zu je 330 kg
1

\ -
o hramk zu | 1160x 780350 mm } Sehrank zu  163kz zusammen C2- 2130 kg

~ —— S — Prinsipuhuhbild
TF 941D

(24-Kanal-Verbindung)

24 K|
v v -

AF ‘ Zur und von
|

RG

v v

i
|
|
|

2kl
|
|

‘  SP——
e T T """ﬂ‘ﬂﬁoﬁ'o‘l

LIEFERUMFANG

Beide Gerate (TF 941 D und E) den komplett, ei hlieBlich Betriebsrohren und einer Beschreibung mit Bedienungs:
anweisung, geliefert.
Das 24—Knnal~Umulzergerit TF 941.3000 ist auch getrennt lieferbar.
Auf Kundeawunsch konnen gegen gesonderte genellung und Berechnung elek‘trische Ersatzteile mitgeliefert werden.
ilsatze, sind

Ausfihrliche Angaben iiber Lieferumfang und der Ersat: ind aus dem Angebot unserer Absatz-
abteilung zu ersehen.

Anderungen, insbesondere wlche,‘dia durch den technischen Fortschritt bedingt sinl, vorbehalten.

/g
(FENL
S )
VEB RAFENA WERKE

Fernsch- und Nachrichtentechnik Radeberg

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

NUPRTTUSTSICE R

Sanitized Cop:
y Approved for Release 2
010/09/14 : CIA-RDP8
. 1-01043R0009000500
09-4



opy Approved
for Release 2010/09/14 : CIA-RDP81-0
. - -01043R000900
050009-4

Zentral- oder
Mittelschr ank,
gedfinet

Szilenschmnk.
gedfinet

Abmesﬁungén Gewicht

TF 941 E 3 Schranke zu je 212S)<‘130X350 mm TF 941 E 3 Schranke Zu je 330 kg, zusammen ca- 1000 kg

Prin:ip:chullbild TF 941E
(12-Kanal Jong)
2D = 3-Dralit-Anechind
iD - +-Drabt
AF = tuifeld
AFg = feld fOr Kabelverbindusg
AFg = Anschludfeld for Fankverbindusg
- MeBfeld
uirker

| K2V

AFg

U F EV KZV AFg

erdeckt wird: Nach dem Offnen der Tiiren sind die einzelnen Einschiibe einschlielich ihrer Ver-

lich. Die Einschiibe werden auf Fiihrungsschienen cingeschoben und konnen durch eine sinnreicke

den Steckerleisten unleninander nicht vertauscht werden. Die Leilungszufuhm

ng zwischen
d dem Gestell erfolgt uber Sleckveihindungen.

\le wurde so ausgelegts daf eine geni'xgende Warmeabfuhr gewﬁhﬂeis\et ist.

Eine Station TF 941D besteht F 941E und einem 24-Kanal-U1nselzergeriit TF 941.3000.
nal-Band der einen Stati Knnal-Umselzergm-at in den Frequcm.hcrcich von 60. . .108 kHz

Umsetzung wird i iibli Vei i dulatoren mit einer Tragerfrequen von 120 kHz vor-
gennmmen. ch das TF-Ban 12... i i el 108. . .60 kxHz 5ebn\cht wird.
Das TF-Band der zweiten Station TF 941E bleibt in seiner urspranglichen Froquenzlage 12...60kHz and wird aber
einem Emkupp\er‘mil dem umgesotzten Band 108.. .60 kHz zum gemeinsanen Lbenrugungsbemich 12...108 kHz 2u°
sammengcl‘ulh.

Die Steuerténe VOO 12 kHz der beiden Stationen TFW1E werden uber den ‘24~Knnu\-Umsc\zcr mit ibertragens wobei der
eine Steuerton bei 12 kHz bleibt, withrend der andere mit umgesetzt wird und nach dert Umsetzung 108 kHz betrigt.
Der Aufbau des Gerdtes entspricht sonst im allgemeinen dem vor TF 941E. R

Das 24-Knnnl-Umleuergari\ kaon ebenfalls mit den Stationed TF 941B zmammengeschalte\ werden.
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TECHNISCHE DA

.

TEN

Die in Klammern gesetzten Werte si
Werte entsprechen beiden Geratetype!

Zahl der Sprechwege:
Frequenzbcrcic H
{bertragenes Sprechband:
Nullf; requenzabutand :
Tragerfrequenzen:
Kanalumsetzung:
Gruppenumeetzung:
(Bandumuelzung:
Ubertragungsart:

Art der Pegelregelung:

Steuerfrequenz:
Rufiibert{agnng
NF-Pegel
ch'.drahteingangspegel:
Zweidrahtausgnngspcgei (Rest-
dampfung):
Vierdrahleingangspegel:
Vierdrahtausgangspege::

Ein- und Ausgungsscheinwidersland:
Reflexionsfaktor:

HF-Pegel

fur ZweidmhmnschluB:
Pegelwerte

1bheiK abelbetrieb:
i Funkbetrieb
Labelbetrieb:
Kanal bei Funkbetrieb:
heinwiderstand:

Reflexionsfaktor:

nlﬂll’ellbes“l&“ll“' Kanal-, Gruppen-

Trigerversorgung:
Rufumsetzer
Hor- und MeBverstirker:

Netzanschluf:
Netzfrequenz:
Netzspannung
schaltbar):
Zulassige Netzspannunguchwankunsen
(mit Spunnungsleg‘.er) :

und Endverstirker:
Siromversorgung

(am Regler um-

Leistungsaufoahme

ohne Spunm\ugnegler:
. Leistungsaufaahmo

mit Spmnunguegler:

AUFBAU U

ND WIRK‘JNGSWEISE

Das TF-Gerit cignet sich sowohl fiir den Betrieb mit Funkgeraten,
funkverbindungsgerii RVG 903, als auch fir den Betrieb auf Kabelleitungen.
An Stelle von Sprech\'erhindungen konnen die TF-Kanile auch mit W
zum Beispiel an das 'l‘régerfrcquenzgeril ein Wechselstrom!
maoglich, 3 Telegraﬁeverbindungen auf einem "Telefoniekanal des

Die uberbriickbare Leitung TF-Systems betrdgt &5 Np-
n Verbindung mit ¢ RVG 903 kann die F
betrachter werden.

An das TF-Gerét konne
werden.

Um das NF-Band in scine jeweilige Uber
durchgefishrt.

In der ersten Umsotzung werden drei NF-Kanile zu einer
der zweiten Umsetzung in ihre betreffel
durchgefihrt.

Fiir das Gerat ist
cinzelnen Geratesd

Gerates TF 941
sdampfung des
dem Richll‘unkverbind'ungsgeri

o NF-mafig Zwei- und Vierdrahtleitungen,

tragungslage zu bringen, werden !
Vorgrupp

1 é i Freque
nde Ubertragungslage g

ebracht werden.

cine Schrankausfiihr

ung,
tze in Einschiiben un!

tergebracht sind.

Wine Station T

F 941 E besteht aus 3 Schranken, und zwar einem Zentral-
Die Schrinke der

Sration TF 941 sind mit je 2 Doppeltiiren auf der Vorder-

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/14 :

nd
n

das heiBt, zam Beispi
echsclstrom!
telegrafiegerat der Type F
unkverbindung jedoch als Leitung oh
1'F-miBig dagegen nur
nnerhalb des Systems zwei Frequenz

n_zpereich von 12..
Die Umselzung wir

die sich an die bisherige Gestellforia anlehnt,

oder Mittelschr
und Riickseite in der Weise ausgefiihrt,

nur fur TF 941 D giltig- A
(TF 941 D und E).

12 (24)

1260 2., - 108) kHz

300 . .. 3400 Hz

4 kxHz

lle anderen

12, 16, 20, 24 xHz

48, 60, 712 kHz

120 kHz)

Ein-eitenbandiibenragung mit unter-
driicktem Trager .
Selbsttatige Regelung mit Hilfe einer
Steuerfrequenz

12 kHz

mit 3,5 kHz-Rufgenerator

__ 0,4 Np/ONp
_— 0,4 Np/— 0,8 Np
—2.,0Np

+0,

—1,

6.0 Np (— 6:0NP)
—_— x'p

600 Q

150 Q

+0,5. R
bei Funkbetrieb
bei Kabelbetrieb
< 10%

6 AC7 und 6 AG7
6AC7T

6AGT

6SQ7

W echselstromnetz (mit Spannungsregler)
50 Hz

0/240 V

2722

110/1
°

iR :gu" ‘I vom Nennwert
7o

ca. 800 VA (ca. 1750 VA)

ca. 1170 VA (ca. 2600 VA)

jel als Zusatzgerdt zu dem Richt-

telegrafie (WT) belegt werden. So kann

T 3 augeschiossen werden. Es ist dann

zu ubertragen.

ne Dampfung
Vierdrahtleitungen angeschaltet
insetzungén

.24 kHz vereinigt, die in
d wit Ringmodulatoren

gewiihlt worden, bei der die

ank und 2 Seitenschriaukes.

dal
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VEB RAFENA WERKE RADEBERG

Trdgerspreehgeriit | e
TYP ﬂ]F @ﬂﬂ T

Ausfiithrung TF 941 F Das Trigersprechgerit ist ein jerdrahtsystem im Gleichlage-
i s ermoglicht iiber einen Vierdrahtsprechkreis die gleich-

zeitige Ubertragung von 12 Gesprichen im Frequenzbereich von

12...60 kHz. Geriite, die unterhalb 12 kHz arbeiten, kounen auf

der gleichen Verbindung eingesetzt werden (siche obige Abbildung).

iihrung TF 941 D Das Geriit setzt si h aus 2 Stationen TF 041 E und einem 24-Kanal-
Umsetzergerit TF 941.3000 zusammen. Dies System ibertrigt

lllqnn 24 Sprechwege im !"rcquonzlwn-ich von 12...108 kHz, A :

AR(G3RR VORMALS VEB GACHSENWERK RADEBERG
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AUFBAU UND YIRKUNGSVEISE

Solange Netzspannung vorhanden ist, werden die Geriite der Funkstelle vom Netz gespeist. (Zur Konstant-
haltung konnen 2 Splnnungsregler an die Anlage angeschlossen werden.) Bei Netzausfall wird der Umformer
automatisch an die Akkumuhtorenbntterie geschaltet. Er versorgt die Gerite direkt mit Wechselspannung,
welche auf + 2% konstant ist. Die Umschaltzeit betrigt max. 2 gec. Gleichzeitig wird eine Notbeleuchtung
aus der Ak\mmuhtorenbntterie eingeuchnltet, .

Die Batterie konnte den hohen Strombedarf nur verhiltnismiBig kurze Zeit decken. Dauert der Netzausfall
langer, wird das Benzinaggregat automatisch angelassen.

Die Zeit kann an einem Zeitrelais zwischen 3 und 30 Minuten eingestellt werden.

Das Aggregat liefert jetzt den Gleichstrom fiir den Umformer, die Batterie wirkt als Pufferbatterie. Dieser Not-
strombetrieb kann bei vollem Benzintank bis zu einer Dauer von ca. 4 Stunden ausgedehnt werden. Bei ent-

sprechender Wartung des Benzinaggregats (Brennstoﬂ'snﬂ' llen und Beobachtung des Motors) kann der Betrieb
noch weiter ausgedehnt werden.

Ist der Netzausfall behoben, schaltet die Anlage automatisch wieder auf Netzversorgung um. Umformer und
Benzinaggregat werden stillgesetzt. Die Umschaltzeit betrigt cbenfalls max. 2 sec.

Die Umschaltungen von Netz- auf Notbetrieb und umgekehrt kdnnen auch von Hand vorgenommen werden.
Die Akkumulntorenbutterie wird automatisch auf einer Spannung von 135 V gehalten. Sinkt die Spannung
ab, wird sie @iber einen Ladegleichrichter 80 lange geladen, bis eine Spannung von ca 130 v erreicht ist. Auch
dieser Ladevorgang kann von Hand eingeschaltet w erden. i

Die fiir die automatische Umschaltung notwendigen Relais und Schaltschiitze sowie die Ladeeinrichtung sind
in dem sogenannten Steuerschrank untergebmchl. Dieser wird in der Nihe der Funkgeriite aufgestellt, weil
von ihm aus die Anlage iiberwacht, gesteuert und geregelt wird. Die Vorderseite des Schrankes bilden Tiiren,

die sich bis zu 90° sffnen lassen, so daB die eingebauten Teile bequem zuginglich sind.

LIEFERUMFANG

Der vollstindige Lieferumfang mit Montagematerial and Ersatzteilen ist aus dem Angebot der Absatz-

abteilung zu ersehen.

Anderungen, insbesondere solche, die durch cleﬁ techinischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

G (FELL

VEB RAFENA WERKE

Fernseh- und Naehrichlentechnik Radeberg

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

a7 e IG5 15T b Ag 301350
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Die Anlage umfaft folgende Hauptteile:

1. einen Steuerschrank mit einer Ladeein-
richtung fiir die Akkumulatorenbatterie
2. eine Akkumulatorenbatterie 110 V,
=150 Ah
. einen Umformer 110 V = [ 220 V ~
ein Benzinaggregat mit Gleichstrom-

generator 110V

Prinzipschaltbild

Sckaitstellung:
Netabetrieb

Netz
Batterie

Nucksu. .~ Troung
Notbeleucntung
AuBensignal
Umformer
Benzinaggregat
Benzichahn
Ausgang 1...3

|

=y

({4

Abmessungen und Gewichte Hiohe Breite - ‘Tiefe Gewicht
ca, . ca. ca. ca.

Steuerschrank : 1970 mm 910 mm 080 mm 245 kg
Benzinaggregat: 770 mm 1075 mm 600 mm 135 kg
Uwmformer:" 350 mm 75 mm 315 mm 100 kg

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/1 |IA-RDP81-01043R000900050009-4
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Netzbetrieb

Betrieb iiber Umformer

Umformer

Motor

Generator

Renzinaggregat

Benzinmotor

Generator
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TECHNISCHE DATEN

Netzspannung:

AnschluBwert:
Geregelte Spannung:
Belastungsstrom
Ausgang 1 bzw. 2:

a) geregelt:

b) ungeregelt:
Belastungsstrom
Ausgang 3 (ungeregelt):
Netzladegleichrichter:
Automatische Inbetriebnahme des
Netzladegleichrichters:
Automatische Abschaltung des
Netzladegleichrichters:
Umschaltdauer Netzbetrieb —
Betrieb iiber Umformer:

Spannung:

Gesamter Belastungsstrom
(Ausgang 1 4+ 2 + 3):
Automatisches Anlassen des
Benzinaggregates:

Dauer des Notstrombetricbes:

Umschaltdauer Betrieb uber
Umformer-Netzbetrieb:

Type:

Leistung:
Spannung:
Stromaufnahme:
Umdrehungszahl:

Leistung:

cos. :

Spannung:

Belastungsstrom:

Oberwelligkeit des Wechselstromes:
Spannungskonstanz zwischen Halb-
und Vollast:

Frequenzkonstanz zwischen Halb-
und Vollast:

Type:

Type:
Leistung:
Umdrehungszahl:

Kraftstoffverbrauch:
Kraftstoffgemisch:
Kiihlung:

Type:
Leistung:
Spannung:
Belastungsstrom:

Sy konstanz zwis
urd Leerlaui:

h

Last-

Kilpuzili 3

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/1

” o/
220v ;g‘y‘; 50 Hz
ca. 5,5 kVA

220V + 2%

nach Regeliyp<
max. 6 A

max. 6 A
ca. 130V -/ ca. 10 A bei Ladebeginn

bei Batteriespannung ca. 105 V
bei Batteriesparnung ca. 130 v

= 2sec

220V - 2°,, 50 Hz = 2%
max. 11,4 A

3...30 Min. nach Notacusiall (einstellbar)
ca. 4 Std. (siehe hierzu Abschnitt ,,Auf-
bau und Wirkungsweise*”)

= 2 sec

Motorgenerator:
Fimag EMG 2,5, 2-2 Z-GE
3,1 kW

100 V — max. 123 V
26...33 A

3000 U/min

2,5kVA
09...1
220V, 50 Hz
max. 11,4 A
max. 3%,

Be Gt3-2 x

Einzylinder-Zweitakt-Motor IFA EL 308
ca. 3 PS bei Dauerbetrieb

3000 U min + 3%

(Fliehkraftreglung)

ca. 31 h bei 3 kW Abgabe

25:1

Luftkiihlung

.
Fimag GGBS 3-12¢ 2
3kW .
130V

max. 23 A

°
£ 9%

|IA-RDP81-01043R000900050009-4
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Stationiire
Notstrom-Versorgungsanlage

Die stationire Notstrom-Versorgungsanlage dient zur Strom-

versorgung einer Funkstelle oder eines anderen Verbrauchezs

bei Netzausfall. ’

Bei kurzzeitigem Netzausfall schaltet die Anlage auto-

matisch auf Akkumulatoreubattericbetricb und nach Wunsch

gwischen 3 und 3¢ Minuten auf Benzinaggregatbetrieb um.

MR VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

i
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Priijgerit FT 3.500

TECHNISCHE DATEN

Betriebsarten: a) Duplexbetrieb mit Doppel
b) Duplexbetrieb mit Einfachstrom
¢) Simplexbetrieb mit Einfack
Umlétbare Dampfungs-
glieder am Senderaus-
gang und Empfinger-
i 0...0,7Np

eingang:

Verstarkung des Fmp-
fangsverstirkers: = 1,8Np

Linienstrom fiir Tele-

grafenapparat
Einfachstrom: 50 mA + 259,
Doppelstrom: 20 mA + 259,

Rohrenbestiickung : 1xRV 12 P 2000
Relaisbestiickung : 2 x Tastrelais Rls 4111/01
nach TGL 364854

. a 59
Netzanschlufi: 50 Hz, 110/127/220/240V 150,(0, Abmessungen: ca. 470 % 290 X 280 mm
Leistungsaufnahme:  ca. 95 VA Gewicht: ca. 11.5 kg

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE

Das Priifgerit dient zur Priifung kompletter Kanile des Geriites FT 3 und iibernimmt dabei alle Funk-
tionen, die im Originalgerit dem Umsetzer zufallen, einschlieSlich der Stromversorgung des zu priifenden

Kanales.
Es enthilt alle Schaltelemente fiir eine vollstindige Uimsetzereinheit fiir einen Kanal sowie den Empfangs-
verstiirker und' die Send haltung. Das Geriit hat nicht die Aufgabe, eine Telegrafieverbindung

mittels eines FT-3-Kanales aufzubauen, sondern ist ausschlieBlich zur Verwendung als MeBgerit gedacht.

LIEFERUMFANG

3 Beide Gerite (FT 3 B/S u. T) werden komplett, cinschlieBlich Betriebsrohren, polarisierten Kipprelais.

Feinsicherungen, Signallampen, Spoligen Steckern. Kopfhorer mit Bananenstecker, Stopselschnuren. Priif-
kabel, div. Werkzeug sowie einer Beschreibung mit Bedi gsanweisung, geliefert.

> Gegen gesonderte Bestellung und Berechnung kénnen fiir jede Ausfithrung elektrische Ersatzteile sowie
obenbenannte Zusatzgerite mitgeliefert werden.

- Ausfiihrliche Angaben iiber den Lieferumfang und die zu einem Ersatzteilsatz gehorenden Ersatzteile
sind aus dem Angebot unserer Absatzabteilung zu ersehen.

Ander: insh dere solche, die durch den technischeu Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

Aa3n
=

VEB RAFENA WERKE

Fernsch- und Nachrichtentechnik Radeberg

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG

Boeu, 3 By 9.y 187 5 Ag K31231,94
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AUFBAL

Die Gleichstromimpulse des Telegrafenapparates werden im Umsetzer in
Doppelstromzeichen verwandelt, welche das Senderelais betreiben (siehe Prin-
| zipschaltbild). Dieses schaltet den Wechselstromgenerator 80 um, daB jeweils
die Trenn- ({T), Umschlag- (f 0) oder Zeichenfrequenz (f7) abgegeben wird.

Diese Frequenzen gelangen iiber das Sendefilter gemeinsam mit den Sende-
frequenzen der anderen Kanile auf den Ausgangsiibertrager.
das Frequenzgemisch im Empfangsverstirker verstirkt
und durch die Empfangsfilter nach Kanilen getrennt. Der Demodulator
wandelt die Wechselstromimpulse wieder in Gleichstromimpulse um, welche
as Empfangsrelais steuern, dessen Kontakt ein Relais im Umsetzer steuert.
welches seinerseits den Empfinger des Telegrafenappurates betiitigt.
Bei der Betriebsarten ,,Simplexbet.ieb mit Einfachstrom** und ,,Duplc’xlmtriel»
mit Einfachstrom** werden die notwendigen Spannungen fiir dic Linienstrome
vom Gerit selbst geliefert. Bei der Betriebsart ..Duplexbetrieb mit Doppel-

strom** ist fiir die sendeseitige Stromversorgung des Telegrafenapparates eine
zusitzliche Spannungsquelle von 4 60 V notwendig. Die Spannung fir dic
Antriebsmotoren der Telegrafenapparate muB gesondert bereitgestellt werden.
ben dem eigentlichen Umsetzer den Aus-

ker und die Netzversorgung. Jeder Kanal

Empfangsseitig w rd

Der Umsetzerschubkasten epthilt nel
gangsiibertrager. den Empfangsverstir!

Prinsipschalsbild

welcher das Senderelais, den Generator und

das Sendefilter,
das Empfangsrelais enthilt. .

m Kanalschubkasten untergebracht,

ist in je cine
n Demodulator und

ferner das Empfangsfilter, de
Pas Gerit ist in 4 Schubkiisten in einem als Normal-
rahmen fiir fahrbaren Betrieb unterge voent

-3-Normalgestell zusit:

oder Einfachgestell bezeichneten Gestell mit Schwing-

zlich mit 2 als Einschiibe ausgcl)il(lclﬁ\ AnschluBgeriten fiir
i im untersten Feldedes (estelles untergebracht sind.

in Doppelgestell mit 8 Schubkiisten
und Bodenbefestigung fiir fahrbaren

Auf Wunsch kann das FT
9 Fernschreibmaschinen golivfcn werden, die dan
Fir 0 Tclegml‘cnvetbindungt~n iber 2 Triigerfrequcnzknniil\: wird ¢
geliefert. Dieses Gerdt ist mit einer pufferhalterung zur Deckeri-

Betrieh ausgeriistet.

Die Anschliisse fiir d
Bodenplatte der Gestelle.
7 MeBinstrumente und sin System von Schaltern und Stecky erbindunger
Betricbsiiberwachung, eine schnelle Eingrenzung des Fehlers bei Storungen, cin
hei Notbetrieh und das Kinschleifen von Kontrallgerdten. :

lic Telegrafenapparate und der NetzanschluB befinden sich auf der Iunenseite der

)y ermoglichen  die laufende
UUberachleifen der Kanile

Zusatzgerite
Auf Wunsch kinnen gegen ge
Zusatzgerit Typ FTZ 2 zum

Telegraficiibertragungss; stemen s
werden. (Niheres iiber das Zusatzgerd

FI-3-Kanile, Typ FT 3.500, und da=
Verzerrungen an Telegrafenrelais und
¢ an polarisierten Relais  geliefert

sonderte Berechnung das Prifgerit fir
Messen er verschiedenen Arten von
owic zur Messung der Rela -zcitwert
t FTZ 2 siche besonderes Katalogblatt.)
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Anzahl der Verbindungen: Normalgestell 3, Doppelgea!ell 6
Betriebsarten: a) Duplexbetrieb mit Doppelstrom
b) Duplexbetrieb mit Einfachstrom
¢) Simplexbetrieb mit Einfachstrom
Frequenzverteilung: fr fz 0
Kanal 1: 540 Hz 900 Hz 697 Hz
Kanal 2: 1260Hz 1620 Hz 1429 Hz
Kanal 3: 1980 Hz 2340 Hz 2153 Hz
Frequenzgenauigkeit ; + 1% 4. 4 Hz
Freqnembsumsi je Kanal: ca. 360 Hz
Sendepegel pro Kanal
an Z = 600 Q: — 1,35 Np + 0,1 Np
Empfangspegel pro Kanal
ngzi-%ﬂp: — 1,35 Np... — 2.35 Np
Umlétbare Dimpfungsglieder am
Senderausgang und Empfinger-

eingang: :
Uberbriickbare Leitungsdampfung:
Verstarkung des Empfangsverstiarkers:

Linienstrom flir Einfachstrom:
Telegraf at Doppelstrom:
b il Rohrenbestiick : - 10.< RV 12 P 2000
Relaisbestiickung: 12 < Tastrelais
Rls 4111/01 nach TGL 364854

NetzanschluB: 50 Ha, 110127 220 2400 7 159

Leistungsaufnahme: Normalgestell ca. 75 V A
Doppeigestell ca. 150 VA

i X

Schubkasien fiir
Eanal 1

I Schubkasten fir ]
Kacal 2
Schubbasten fur ?(;m- 1
Kanal 3

Schubkasten fiir
Umnsetzer

Schubkasten fir
Umsetzer Scivabkasten fir
Umsetzer

Schubkasten fur
Kanal ! . uokasten fiir
Kunal 1

Schubkasten fir
Kanel 2

Schubkasten fir
y Kacal 2
Srhubkasten fur
Kanal 3 ubkusten (i
Kanal 3

Fr 3RS i FT 3B/T

Abmessungen ca. 1350 - 740 - 540 mm ca. 1790 <390 < 495 mm

Gewicht  ca 200kg . 359, ca. 283 kg - 39,

In dem Doppelgestell sind 2 Geriite der Norwalausfilhrung cingebaut. Um von dem 1. nach dem 2. Geriit
bequem umschalten zu kénnen, sind beide Umsetzerschubkisten unmittelbar iibercinander angeordnet
worden (siehe Abbildung).

Zur Lesonderen Beachtung wird darauf hingewiesen, dal von dez 6 Telegrafickaniilen je 2 mit den gleichen
Frequenzen arheiten, so daB also Kanal 1 des 1. und 2. Geriites identisch sind. D: selbe gilt uatiirlich
auch fiir die Kanile 2 und 3.

‘e
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VEB RAFENA WERKE RADEBERG n“@nn
e

"__i',__'l

i

F requenz; Telegrafiegeriit
I S =

Ausfiihrung FT 3 B'S Normalgestell mit Schwingrahmen fiir fahrbaren Betrieb.
Das Gerit gestattet es, 3 Telegrafenverbindungen glei bzeitig
auf einer Vierdrahtleitung zu betreiben.

Es wurde speziell fiir den .-\noéhluﬂ an einen beliebigen Kanal

ciner Triigerfrequenzverbindung entwickelt (siche obige Ab-
bildung). )

Ausfishrung FT 3B T  Doppelgestell mit Pufferhalterung liir fahrbaren Betrieb.
Mit diesein Geriit konnen 6 Telegrafenverbindungen gleich-
zeitig auf awei Vierdrahtleitungen iibertragen werden (siehe
Abbildung auf Seite 3, oben).

AR VORMALS VESB SACHSENWERK RADEBERG
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Die . Bei diesen Antennen sind die gebriiuchlichaten
Achterfeldantenne - i Befestigungsarten:

setst sich ausammen aus
der Reflektorwand (a),
den Halbwellenstrahlen-
dipolen (b), welche in
4 Feldern iibereinander-
gelagert sind, und der
Befestigung (c).

Masthefestigung ¢ Wandbefestigung

Techninche Daten fir Achterfeld:
1 .

Frequens- Antennen- ! ! i
bereich verstirkung | ! | Vermendet ' Gewicht
Type f (MHs) e anf | i ; fur (1%}

bis

ANT 008 A 220 12 U em anten  FE 833 s
ANT w8 B 220 1 . wnten  FE 853 170
ANT 636 A 143 1 ‘o untes  RVG 951 125
ANT 636 B 143 12 L e unten RVG 951 )
1 i

Alle in der Tabelle sufgeflithrien Antennen sind fur honzontale Polarisstion hesstruiert.

Der AnschluB der Parabol- und Achterfeldantennen ixt ausgefihrt mit wasse ndichten 1-Ghm-Koaxialstech-
verbindungen KST 075 oder KST 076.

Das dazugehirige Rillenkabel Ri CU:TP mit ciner Dimplung von 9 \p km bei (1300 MHz (+. 20 cem)
vom VEB Kabelwerk Oberspree wind in normierten Lingen von 50 ader 250 m geliefert baw. nach Kunden-
" wunsch angefertigt.

LIEPERUMPFANG
Die Licferung der einzelnen Aotennen crfolgt nach den Lieferumfingen der Richtfunhgeeite wier auf
gesonderte Beateliung des Kunden.

Ausfishrlichere Angaben rind aus dem Angebot unseeer Ahsatzabteilung zu erschen.

Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortechritt bedingt sind. \orbehalten.

FELL

VEB RAFENA WERKE

Fernseh- und Nachrichtentechnik Radeberg

VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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Dic Befestigungsart einer Antenne richtet sich nach den értlichen Verhiiltnissen, wo sie errichtet werden soll.

Die auf Seite 2 in der Tabelle aufgefiihrten Kurzzeichen

c
cw cp m

ick hlich und nach Wunach lieferbaren Befestigungen fiir Parabolantennen.

nen die gebri

ke

Plattformbefestigung . Mastbefestigung

Wandbefestigung

Planspiegel

Die achteckigen Planspiegel dienen zur Verkiirzung langer Kabelverbindungen vom Sender zur \ntenne
und von der Antenne zum Empfiinger (siehe untenstehende Abbildung).

— e ———— . —— —— — ——— i — —— — — — —— —— — — —

Planspiegel Planspiegel

U™F UHF

| Parabolantenne Parabolantenne I

Spezialantennen

Fre - Antennen- | !
bereich | verstirkung An
Type f(MHz) | (bezogen auf
| "Flementar- |

i

|

von | bix dipol)

:
i i Ab, e
( Kabel: [y @ vendet | Gewicht | e gen
| anschluB ' fii (kg)
! nach i T
Hihe Breite

|
|
tennen-

befesti-
gung

1 |

ANT 009 A | 485 | 56 cu.t ¢m hinten FE 853 3 3000

NT GO9B | 485 1 56,5 ; ca. 4 cw hinten $ 853 | 2000
4

4

|
COlOA L 38 1 66 cu cn hinten : 853 1300

|
ANT 010B | 58 06- cu Cy hinten % 833 4350 2030

Die Spezialautennen fiir 1= 853 bestehen aus 2 Schleifendipolen mit einer < ruppe abgestimmter Reflektoren.
Alie in der Tabelle aufgefithrten Antennen sind fiic horizontale Polarisation konstruiert.
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Irie Parabolantenne

besteht im wesentlichsten aus einem metallischen Parabol-
spiegel (a), einem im Brennpuunkt angebrachten Halbwellen-

dipoi (b) und der Befestigung (c).

Technische Daten fiir Parabolantennen

Antennen-

. Aa- | Kabel-
durch- 7. (em) werts. | stirkung | 10

(bezogen !

befeati-

Spiegel- | Wellenlinge | Halb- Abmessungen

Verwendet
anschiuBd "
fiir

|
|
1
messer e = . breite . |
gung nach |
4 (m) i ) e Hohe | Breite

dipol) i

Tiefe

\

RVG 904 2600 | 2000

Loo5
2350

- | 1 -
RV 905 2600 : 2600 | 1665

i
I
i
300 3 hinten |
|
| ! [
RVG 905 2830 5 2600 | 2375
|
|
|
|

ANT 001 A
ANT 001 B
ANT 0603 A
ANT 003 B
ANT 003 C
ANT 004 A
ANT 004 B

ANT 007 A

250 . hinten

250 ‘n+ hinten

oW o

|
|
| i i
60 y ninten iRVG 904 o 2600
|
i
|

20060
1665

hinten | RVG 905 £735 | 2600
hinten | RVG 902 903 | 2600 | 2600
hinten | RVG 4 2830 | 2600 | 2375

unten | RVG P 1522 | 1522 | 820

ANT 097 B hinten | RVG | 1652 | 1522 “ 1491

ANT 017 A hinten | RVG 90/ 4106 | 1100 !

ANT 017 B 'y | hinten | RVG 904 1485 | 4100 |

ANT 017 C o : hinten | RVG . 1600 | 1100 |

ANT 018 C < C unten | RVG 902 T 1652 | 1324

ANT 0i8 D 5 i c unten | RVG 902 : 1524 | 15247 705

ANT 019 A 5 Eegss : unten | RVG 903 : 1522 | 1522 ¢ 885 ‘
ANT 019 B 5 i : unten | RVG 903 1632 | 1522 1 1500
ANT 020 A 5 5 unten | RVG 904 : 1522 ©o820 ‘
ANT 02¢ B 5 i : 180 : hintea | RVG 904 K 1652 2 | 1485

ANT 637 A 5 - 009 : hinten | RVG 955 2000 | | 1605
ANT 637 B 25 i N 000 : hinten | RVG 953 2830 i 2410

ANT 638 A S | 180 hinten . RVG 908 3o | 1522 | 1522 | 935

ANT 638 B | I 180 ' hinten | RVG 908 70 1632 | 1522 0 1565 |
ANT 639 A 2 1 : 1350 hinten RV 934 200 | 2000 | 2600 1605 |
ANT 639 B S 250 1350 | hinten ' RVG 934 280 | 2830 | 2000 | 2382 |
ANT 640 A | LI {300 ‘w ' hinten  RVG 908 200 | 2600 | 2600 | 1605 |
ANT 640 n; 5 k S 500 | hinten  RVG 280 | 2830 | 2000 | 2377 :
ANT 641 A i 4,0 ] . 1200 | } hinten RVG 380 1 4100 | 4100 | 2130 |
ANT 641 B | 4,0 ( Do 1200 | hinten | RVG 003 | 143 | 1100 | 3600 |
Planspiegel **

| ANT 005 A 2,85 1,99 : | 2850 1990

| ANT 005 B 2,85 1,99 } ' W i ' 30 702350 ¢ 1990

[ R R R O I )
W w

=0
D wn

Die in der Tabelle b Parabol sind mit horizontaler oder vertikuler Polarisation lieferbar.
* Die Antennen ANT 003 C und ANT 017 C besitzen einen Rabmen fiir Turmbefestigung. der sich im Prinzip nur wenig vou der
Wandbefestigung unterscheidet.

** niehe Seite 3.
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Richtfunk
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Die Parabol- und Achterteldantennen dienen zur

Richtstrahlung von Dm- und URW-Schwingungen

RA(INP VORMALS VEB SACHSENWERK RADEBERG
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